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FORÇAGE Acronyme Unité 

F1 Élévation du niveau de la mer  SLR mm/a 

F2 Hauteur Significative des vagues  SWH cm 

F3 Moyenne annuelle de précipitations maximales quotidienne MDP mm/j 

F4 Sécheresses DRO mm 

F5 Croissance de la population PGR % 

F6 Arrivées de touristes TOUR % 

VULNÉRABILITÉ Acr. Unité 

V1 Géomorphologie LF 
 

V2 Pente côtière SLO % 

V3 Rugosité (numéro de Manning) LR n 

V4 Modification historique du littoral HSC % 

V5 Élévation ELE m 

V6 Distance de la côte D m 

V7 Régulation du débit de la rivière RFR 
 

V8 Etat des écosystèmes EH 
 

V9 Niveau de formation EDU % 

V10 Âge de la population P65 % 

EXPOSITION Acr. Unité 

E1 Couverture du sol  LC 
 

E2 Densité de population  PDE 
 



Base des données Source 

Le SIG du CD du Var http://statique.sigvar.org/ 

Le catalogue du SHOM http://www.shom.fr/cata/ 

Le Geoportail du CRIGE de la Région PACA http://www.crigepaca.org/geoportail.html 

Risk PACA BRGM http://riskpaca.brgm.fr/ 

Etudes/Recherches du CEREGE  Brunel, 2010 

Météo France www.meteofrance.com 

Eau France – Bassin Rhône-Méditerranée 
(Directive 2007/60/CE “Inondation”) 

http://www.rhonemediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes.php#tableau 

Plan Submersions Rapide (MEEM) http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_plan_submersion_rapide.pdf 

Candhis (Centre d'Archivage National de Données 
de Houle In-Situ)  

http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/ 

INSEE http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/ 

Cerege http://www.cerege.fr/ 

MEDTRIX http://medtrix.fr/ 

Université de Gênes  



Composante Définition Source 

SLR100 Elévation globale du niveau de la mer en cm d’ici 2100 
Valeur de précaution proposée dans le AR5 (GIEC, 
2013).  
SLR = 1,5 m. 

SS 
Les ondes de tempête mesurées pour une période de retour 
de 100 années. 

La mesure peut être récupérée à partir des études 
récentes (Conte et Lionello, 2014). 
SS = 0,2 m 

RU 
Vague Run Up est de 70% de hauteur significative des 
vagues 

Pour SWH nous utilisons le SWHx95p calculé avec 
les données de l’Université de Gênes (4 m). 
RU = 2,8 m 

FI  

C’est la hauteur des précipitations sur une onde de tempête 
qui peut causer une augmentation des niveaux d’eau de la 
rivière vers l’intérieur des terres. Une fois que toute cette 
eau coule en aval et atteint la mer, les niveaux d’eaux 
locaux, en particulier près des deltas et dans les baies, vont 
augmenter. Le paramètre FI mesure la hauteur des 
précipitations maximum par jour avec une période de retour 
de 100 années. 

Source : Météo France 
Période de retour = 100 ans 
Cumul = 24h 
FI = 0,248 m 

U Facteur équivalent à 10% de l'incertitude U = 0,478 





FORCANT ou 
FORÇAGE 

Unité 1 2 3 4 5 Poids Sources 

F1 
Élévation 
du niveau 
de la mer  

mm/a F1 ≤ -5 
-5 < F1 ≤ 
0 

0 < F1 ≤ 5 5 < F1 ≤ 10 > 10 30% EEA, 1992-2013 

F2 

Hauteur 
Significativ
e des 
vagues  

cm F2 ≤ 50 
50 < F2 ≤ 
150 

150 < F2 ≤ 
250 

250 < F2 ≤ 350 F2 > 350 25% 

Université de Gênes  
http://www.dicca.unige.it
/meteocean/hindcast.ht
ml 

F3 
Sécheress
e 

mm F3 > 36 
36 > F3 > 
12 

11 > F3 > -
12 

-13 > F3 > -36 F3 < -36 5% NOAA, 2011 

F4 
Croissanc
e de la 
population 

% F4 ≤ 0,1% 
0,1% < F4 
≤ 0,5% 

0,5% < F4 ≤ 
1% 

1% < F4 ≤ 2% F4 >2% 20% 
INSEE, 1982-2013 - 
Elaborée par MEDSEA 

F5 
Arrivées 
de 
touristes 

% F5 < 0 % 
0 % < F5 
≤ 1% 

1% < F5 ≤ 
5% 

5 % < F5 ≤ 10% > 10% 20% INSEE 

       100%  

VULNÉRABILITÉ Unité 1 2 3 4 5 Poids Source 

V1 
Géomorph
ologie 

 
Roches 
Dures 

Roches 
Tendres 

Deltas, 
Estuaires et 
plages de 
galets 

Rivages de sable 
soutenus par le 
substratum 
rocheux ou 
façade artificielle 

Rivages 
de sable 
et Pleines 
d'Eau 

20% 
Google Earth, 2016 e 
carta geologica - 
Elaborée par MEDSEA  

V2 

Rugosité 
(numéro 
de 
Manning) 

n n ≥ 0,06 
0,06 > n ≥ 
0,04 

0,04 > n ≥ 
0,03 

0,03 > n ≥ 0,02 n < 0,02 15% 

Corine Land Cover, 
2006 e Manuale di 
Ingegneria Costiera, 
1976 - Elaborée par 
MEDSEA 

V3 

Modificatio
n 
historique 
du littoral 

% 
V3 ≥ 30% 
(accrétion) 

30% > V3 
≥ 10% 
(accrétion) 

10% >V3≥ -
10% (stable) 

-10% >V3≥ -30% 

(érosion) 

V3 < -30% 

(érosion) 
15% 

Shape file forniti da PB 
e Conserv. - Elaborée 
par MEDSEA 

V4 Élévation m 6 > V4 ≥ 4,8 
4,8 > V4 ≥ 
3,6 

3,6 > V4 ≥ 
2,4 

2,4 > V4 ≥ 1,2 V4 < 1,2 15% 

Immagini altimetriche 
progetto Litto3D® - 
PACA 2015 
(http://diffusion.shom.fr/



multiproduct/product/con
figure/id/136) - Elaborée 
par MEDSEA 

V5 
Distance 
de la côte 

m 
850 > V5 
≥420 

420 > V5 
≥220 

220 > V5 ≥ 
100 

100 > V5 ≥ 40 V5 < 40 15% Elaborée par MEDSEA 

V6 
Niveau de 
formation 

% V6 ≥ 60 
60 > V5 ≥ 
44 

44 > V5 ≥ 28 28 > V5 ≥ 10 V5 < 10 10% INSEE 

V7 
Âge de la 
population 

% V7 ≤ 3 
3 < V7 ≤ 
8,5 

8,5 < V7 ≤ 
15 

15 < V7 ≤ 20 V7 > 20 10% INSEE 

       100%  

EXPOSITION Unité 1 2 3 4 5 Poids Source 

E1 
Couvertur
e du sol  

 

Espaces 

ouverts avec 

peu ou pas 

de 

végétation 

Zones 
humides 
et plans 
d'eau 

Forêts et 

zones semi-

naturelles 

Zones agricoles 

Surfaces 

artificielles 

et plages 

urbaines 

70% 
Corine Land Cover, 
2006 

E2 
Densité de 
population  

 E2 < 25 
25 < E2 ≤ 
50 

50 < E2 ≤ 
100 

100 < E2 ≤ 250 E2 > 250 30% INSEE 

       100%  
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